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Poldr na Libníkovickém potoce transformuje povodňové průtoky vyšších řádů z 11,2 m3/s na 
1,20 m3/s.  

 
Parametry poldru: 
 

Kóta koruny hráze 255,60 m n. m. 
Kóta dna nádrže 252,00 m n. m. 
Délka koruny hráze  263,0 m 
Výška hráze v patě  3,60 m 
Šířka koruny hráze  3,0 m 
Sklon vzdušného líce  1 : 2,5 
Sklon návodního líce  1 : 3,5 
 
Kóta bezpečnostního přelivu  254,85 m n. m. 
Délka bezpečnostního přelivu  16,00 m 
 
Kóta maximální hladiny  254,81 m n. m. 
Maximální nadržený objem  216 791 m3 

Maximální zatopená plocha  232 536 m3 
 
Profil sdruženého objektu  300 x 380 mm   
Profil škrcení základové výpusti  600 mm 
Délka sdruženého objektu  19,75 m 
Kóta nátoku sdruženého objektu 251,00 m n. m. 
 

Délka přístupové komunikace ( zátopa )  69,0 m  
Šířka přístupové komunikace ( zátopa )  7,5 m + 2 x 0,25 m krajnice 
Kryt  Asfaltobeton 
 
Délka přístupové komunikace   40,0 m  
Šířka přístupové komunikace   7,5 m + 2 x 0,25 m krajnice 
Kryt  Asfaltobeton 
 
Přejezd přes hráz - sklon  1 : 15  
Přejezd přes hráz - šířka  3,5 m + 2 x 0,25 m krajnice 
Kryt  Asfaltobeton 
 
Délka průlehu v zátopě  220,0 m  
Sklon průlehu v zátopě  1 : 10  
 


